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*新电机系列数值可达4.7

AKH异步电机系列UTTWp每个定子钻量的扭矩.

其他制造商的标准水冷电机功率密度通常值为1.8。

在300千瓦的电机比较：标准水套冷却电机和AKH超紧凑电机UTTWp 180.4-4

相对标准的水套冷却电机，随着功率密度1.5至2.6倍*的的巨

大提升，以下三大系列提供最优秀的高技术驱动。电机成功

的秘诀就是特殊的专利冷却系统。

AKH超紧凑水冷电机受益于定子叠片内冷却元件的整合。优点

是热耗在发生的位置直接吸收。结果是不需要标准水套电机

所带的额外双钢管，重量和安装尺寸明显减少。

紧凑型电机功率

新式电动车和机器需要超紧凑和极其强大的电机。答案是： 德国AKH超紧凑水冷电机。

异步电机UTTW系列提供的额定功率为24–240千瓦，电机轴高

为112–180毫米。在异步电机UTTWp高级系列相同尺寸下，更

可以达到300千瓦。这些系列的转子都是以水冷却。另外，在

相同紧凑型设计下，同步电机USTW系列能提供额定功率达440

千瓦。 

AKH超紧凑交流水冷电机优点
J   J 专利冷却系统
J   J 重量轻和最小安装尺寸
J   J 非常安静和低噪声产生
J   J 非常坚固耐用，可以短暂过载达300%

应用
J   J 电动车
J   J 移动应用（如移动机械）
J   J 试验台架技术（开发和生产）
J   J 机床
J   J 海洋设备
J   J 农业和林业

标准特性
J   J 和变速传动的操作
J   J 4极
J   J IP54防护等级
J   J 冷却方式：IC70W（水冷）

机座号 180机座号 315
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齿轮试验台 
H. Kleinknecht GmbH & Co. KG

USTW – 超紧凑水冷同步电机*

类别 额定功率 额定转速 额定扭矩 额定电流 最高速度 轴高 转动惯量 重量

USTW [kW] [1/min] [Nm] [A] [1/min] [mm] [kgm²] [kg]
112.1-4   42 4,000 100

按要求

12,000 112 0.030 47

112.2-4   49 4,000 117 12,000 112 0.034 54

112.3-4   56 4,000 134 12,000 112 0.038 60

112.4-4   70 4,000 167 12,000 112 0.044 70

112.5-4   78 4,000 186 12,000 112 0.049 80

160.0-4 109 4,000 260 10,000 160 0.14 95

160.1-4 136 4,000 325 10,000 160 0.17 115

160.2-4 168 4,000 401 10,000 160 0.20 140

160.3-4 210 4,000 501 10,000 160 0.25 168

160.4-4 259 4,000 618 10,000 160 0.28 190

180.2-4 315 4,000 752 10,000 180 0.52 255

180.3-4 392 4,000 963 9,000 180 0.59 295

180.4-4 440 4,000 1,050 8,500 180 0.65 325

UTTW – 超紧凑水冷异步电机*

类别 额定功率 额定转速 额定扭矩 额定电流 最高速度 极限扭矩 轴高 转动惯量 重量

UTTW [kW] [1/min] [Nm] [A] [1/min] [1] [mm] [kgm²] [kg]
112.1-4 24 4,000 57 63 12,000 2.6 112 0.032 47

112.2-4 28 4,000 67 71 12,000 2.7 112 0.036 54

112.3-4 32 4,000 76 80 12,000 2.7 112 0.040 60

112.4-4 40 4,000 96 100 12,000 2.7 112 0.046 70

112.5-4 45 4,000 107 100 12,000 2.9 112 0.051 80

160.0-4 60 4,000 143 135 10,000 2.4 160 0.15 95

160.1-4 75 4,000 179 165 10,000 2.4 160 0.18 115

160.2-4 92 4,000 220 195 10,000 2.5 160 0.21 140

160.3-4 115 4,000 275 245 10,000 2.5 160 0.26 168

160.4-4 140 4,000 334 300 10,000 2.5 160 0.29 190

180.2-4 170 4,000 406 370 10,000 2.7 180 0.54 255

180.3-4 210 4,000 502 420 9,000 2.7 180 0.61 295

180.4-4 240 4,000 573 475 8,500 2.6 180 0.67 325

UTTWp – 超紧凑水冷异步电机高级系列*

类别 额定功率 额定转速 额定扭矩 额定电流 最高速度 极限扭矩 轴高 转动惯量 重量

UTTWp [kW] [1/min] [Nm] [A] [1/min] [1] [mm] [kgm²] [kg]
112.1-4 28 4,000 67 74 12,000 2.3 112 0.032 47

112.2-4 34 4,000 81 90 12,000 2.4 112 0.036 54

112.3-4 38 4,000 91 100 12,000 2.4 112 0.040 60

112.4-4 48 4,000 115 125 12,000 2.3 112 0.046 70

112.5-4 54 4,000 129 137 12,000 2.5 112 0.051 80

160.0-4 72 4,000 172 165 10,000 2.4 160 0.15 95

160.1-4 90 4,000 215 200 10,000 2.5 160 0.18 115

160.2-4 110 4,000 263 235 10,000 2.6 160 0.21 140

160.3-4 138 4,000 330 290 10,000 2.7 160 0.26 168

160.4-4 168 4,000 401 360 10,000 2.7 160 0.29 190

180.2-4 215 4,000 514 495 10,000 2.4 180 0.54 255

180.3-4 260 4,000 621 550 9,000 2.4 180 0.61 295

180.4-4 300 4,000 717 615 8,500 2.4 180 0.67 325

* 按要求不同的制作和特殊设计


