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CERTYFIKAT

1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

2] Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly preeznaczone do uzyiku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
{Rozporzadzenie MGPIPS z dnia 2807 2003r. Dz.U, Nr 143, Poz 1393).

[3]  Certyfikat badania typu WE:

KDB 04ATEX052X
[4] Urzadzenie:
Tréjfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym
typu /E/CS/K,L,1/g/b/ 80.., 90.., 100..,112..,132..
[5] Producent:
Maszyny Elektryczne “CELMA" SA
[6]  Adres:

ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn

[7]  Preedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zalaczniku do ninigjszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

[8] Glowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza Z¢ urzadzenie lub system ochronny
bedacy preedmiotem niniejszego cerlyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
iochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych
preeznaczonych do wzythku w preestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zalaczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.07.2003r.
Dz U. Nr 143, Poz, 1393),

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegdlnione w sprawozdaniu KDB Nr 04.169

[9] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienie
Wymagan norm;
PN-EN 50014:2002(U); PN-EN 50018:2002/A1:2003(U);

PN-EN 50019%:2002(U)

[10] Znak X" umieszczony za numerem certyfikatu oznacza secregdlne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszezegdlnione w zalgerniku do niniejszego
certylikatu,
|11] Ninigjszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan
preedmiotowego urzgdzenia lub systemu ochronnego zzodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nic ob¢jmuje porostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynck urzgdzenia lub systemu ochronnego.
[12] Ureadzenie lub system ochronny nalezy oznaczyé:
EEx d IIB EEx de IIB TS5 (-20°C...+50°C)
ITI 2G EEx d IIB+H; 1lub EEx de IIB+H, lub
EEx d IIC EEx de IIC T4 (-20°C...+60°C)
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca

HIH Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX052X

[15] Opis:

Silnik zbudowany jest =z ognioszczelnej obudowy stojana oraz
skrzynki przyiaczeniowej. Skrzynka przyiaczowa moze byé w wersii
ognioszczelnej (d} lub budowy wzmocnionej (e)

Silnik chlodzony jest powietrzem - przewietrznik z tworzywa
umieszczony na wale silnika po stronie HND.

Silnik moze by¢ wyposaZony w zabezpieczenia termiczne:
w czolach uzwoljen moga byd montowane:
- termistorowe czujniki temperatury o temperaturze zadzialtania
130 °C (typ PTC 130) lub
- bimetalowe rozwierne czujniki temperatury o temperaturze
zadziatania 135 °C lub
- ‘elementy termometryczne FL100;
w tarczy tozyskowe] (od strony D):
- termistorowy czujnik temperatury o temperaturze zadzialania
90 °C (PTC 90) lub
- bimetalowy rozwierny czujnik temperatury o temperaturze
zadziatania 90 °C 1lub
- element termometryczny Pt100.
Silnik moZe by¢ ponadto wyposazony w elementy grzejne (grzatki)
podgrzewacze uzwojen =zabezpieczajace silnik podczas postoju przed
powstawanliem wody kondensacyine].

Parametry techniczne:

temperatura pracy: -20°C do +50°C lub
-20°C do +60°C
napiecie znamionowe: 380V, 400V (50Hz) lub

440V, 460V (60Hz)

Parametry silnikdéw w. m. ,B80":

Moc znamionowa Pn [kW]
Wykonanie 50 H=z 60H=
380V 400V 440V 460V |

80-2A 0.75 0.75 0.86 0.86
80-2B j 1.3 1.3
80-4A 0.63 0.63
80-4B 0.86 0.86
Qznaczenie:

EEzdTITB+H2TS i F, xdEIICTE it g £ B

EExdIIB+HZ2T4 ... 3h-eIICT4 (-20°C...60°C)
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Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

[13] ZALACZNIK
| 14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX052X
Parametry silnikdw w. m. ,20":
Moc znamionowa Pn [kW]
Wykonanie [ — 50 Hz 60Hz
380V - 400V 440V 460V

a0s2 1285 1.5 ) 1.7
a0L2 PN 2.2 2ih Zuh
9054 1.1 1wk 1.3 1.3
90L4 1.5 1.5 t.. 7 1.7 N
Oznaczenie: 5

EExdIIB+H: TH (-20°C...50°C) lub EExdeIIB+H. T5 (-20°C...50°C)

EExdIIB+H: T4 (-20°C...60°C} EExdeIIB+H. T4 (-20°C...60°C)
Farametry silnikdéw w. m. ,1007:
Moc znamionowa Pn [kW]
Wykonanie 50 Hz  60Hz ]
3asov 400V 440V 460V
100L2 3.0 3.0 3.5 F5
100L4A 2.2 2.2 2.5 2.5
100L4B 3.0 3.0 3.5 J.5
100L6 15 15 107 LT
Dznaczenie:
EExdIIBTS (-20°C...50°C) lub EExdeIIRTS (-20°C...50°7°C)
EExdIIBT4 (-20°C...60°C) EExdelIBT4 (-20°C...60°C)
Parametry silnikéw w. m. ,112":
Moc znamionowa Pn [kW] N
Wykonanie 50 H=z 60H=
380v 400V 440V 460V
112M2 4.0 4.0 4.6 4.6
112M4 4.0 4.0 1.6 4.6
Oznaczenie:
EExdIIC TS (-20°C...50°C) lub EExdeIIC TS (-20°C...50%C)
EExdIIC T4 (-20°C...60°C) EExdeIIC T4 (-20°C...60°C)
Parametry silnikdéw w. m. ,132": -
Moc znamionowa Pn [KW]
Wykonanie 50 H=z 60H=z
380v 400V 440V 460V
13252A 5.5 5, 5 6.3 6.3
132s2B 7.5 7.5 8.6 8.6
13254 5.5 5.5 6.3 6.3
132M4 —F —h 8.6 8.6
Dznaczenise: o
EExdIIC T5 (-20°C...50°C) ExdeIIC TS (-20°C...50°C)
EExdIIC T4 {-20°C...60°C) -3; dellC T4 (-20°C...60°C)
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Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujaca

Hig Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX052X

Silnikl w wersji ...—-f sa przystosowane do zasilania poprzez prze-
twornice czestotliwosci

Oznaczenie silnika:
e O LALE L .

-f - silnik przystosowany do zasilania =z
pPrzetwornic czestotliwosdci

_______________________________________________________________

e m s s ==

________________________________________________________________

80, 90, 100, 112, 132 - wielkosd mechaniczna sil-

o e e e e i

b — silnik w wersji IIB lub ITB+H,
brak oznaczenia - silnik w wersji IIC

e e

Sposaob montazu:

K, El - wersja kolfnierzowa

L, L1 — wersja kofnierzowo — rapowa
brak oznaczenia - wersja lapowa

e et L L T

Wykonanie skrzvnki przyilaczowej:
E - budowy wzmocnionej ,e”
brak oznaczenia - cgnicszczelna ,.d”
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[16] Sprawozdania z badan:

Sprawozdanie KDB Nr 04.169
Badania wyrobu:
- Do préby wyrobu wg PN-EN 50018 nalezy przyjac cisnienie:
- dla silnika w. m. ,B0” cisnienie o wartosci co najmniej:
12.2 bara dla silnika oraz 12.3 bara dla skrzynki
przyltaczowe]:

silnika w. m. ,90" cisnienie o wartosci co najmniej:
13.1 bara dla silnika oraz 10.8 bara dla skrzynki
przytaczowe];
silnika w. m. ,100" cisnienie ¢ wartosci co najmniej:
13.1 bara dla silnika oraz 12.0 bara dla skrzynki
przyiaczowe];
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca

gig Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”
[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX052X

- dla silnika w. m. ,112” cisnienie o wartosci co najmniej:
13.1 bara dla silnika oraz 10.8 bara dla skrzynki
preytaczowe];

—dla silnika w. m. ,132” cisdnienie o wartos$ci co najmniej:
11.7 bara dla silnika craz 10.8 bara dla skrzvnki
przyiaczowe].

[17] Szczegolne warunki stosowania:

- W silnikach zastosowano sSruby mocujace zewnetrzne elementy ostony
ognioszczelnej klasy co najmnieq B.8;

- Temperatura pracy silnikéw: -20°C do +50°C lub -20°C do +60°C

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm wymienionych w pkt.9
niniejszego certyfikatu.

[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

— Karta katalogcwa nr D4-032.321 z §.00.2004 1,

— Parametry eksplecatacyjne nr D4-031_378 z 8.06.2004 .

- Instrukcja obsiugi nr D4-034.311 z 8.06.2004 r.

- Kalkulacja luzéw D4-020.535

- rysunki:
- nr D1-020.141 ark. 1 i 2, opr. 2 z 4.06.2004 r.
- nr D1-=020.143 ark. 1 i 2, opr. 3 z 4.06.2004 r.
- nr D1-020.147 ark. 1 i 2, opr. 2 z 4.06.2004 r.
- nr D1-020.149 ark. 1 i 2, opr. 2 z 4.06.2004 r.
— nr D1-020.139 opr. 1 z 7.06.2004 r.
— nr D1-020.144 opr. £ z 7.06.2004 r.
= nr 01-020.145 opr. 2 z 7.06.2004 r.
- nr D1-020.148 opr. 2 z 7.06.2004 r.
- nr D2=020.551 z 7.06.2004 r.
- nr BZ2=-020.508 opr. 1 Zz 12.,12.1998 .
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